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Technofusion

PARAMETRI TECNICI TFLW-P8_00U

LED FOR YOUR VISIBILITY

SPECIFICHE MODULO A MQ

Passo Pixel P8.0 mm
Tipologia SMD 2727
Risoluzione 64x32 px

Pixel 2048
Dimensioni 500x250 mm
Luminosita 6500 /9000 nits
Consumo di energia (max. / media) 650/220 W/mq

SPECIFICHE CABINET MQ

Dimensioni (WXH)

Risoluzione

Quantita moduli

Densita pixel dot/m2

Materiale

Peso Cabinet

Angolo di visione

Distanza minima di visione
Tensione di ingresso
Classificazione IP (fronte/Retro)
Temperatura di funzionamento
Umidita di funzionamento

1000x1000 mm
256x256 px

8 pezzi

16384

Alluminio

29.5 kg

Oriz. 110° Vert. 110°
>7.8m
AC110-240V/50Hz/60Hz
IP66

-20°~50°C
10%~90%

OPTIONAL

+ Scheda 3G/4G

«  Sensore di temperatura, aria e umidita
- Dimensioni cabinet personabilizzabili
«  Spessore cabinet 100 mm (minimo)

L'ampia gamma di soluzioni Technofusion permette di selezionare il display a
LED adeguato alla posizione del dispositivo e alla tipologia di applicazione.

Scopri le altre soluzioni nel nostro sito
www.technofusion.it
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